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ГАЗОВЫЙ ПИКНОМЕТР 
IMC PROSURF-G1330

Общие сведения
Это высокоточный газовый пикнометр, в котором используется 
метод вытеснения газа. ProSurf-G 1330 пользуется популярностью у 
пользователей за высокую степень интеграции, компактные разме-
ры, малый вес и высокую экономичность, обеспечиваемые 
конструкцией измерительных ячеек для нескольких образцов. Ряд 
прорывных технологий обеспечивают высокую точность и повторя-
емость результатов испытаний, а показатели производительности 
сопоставимы с показателями всемирно известных брендов. 

Особенности
• Встроенный большой загрузочный модуль и встроенная конструкция измерительной ячейки для 

образцов помогают поддерживать постоянную температуру самой ячейки и температуру газа, что 
позволяет уменьшить влияние внешних факторов на процесс измерения.

• Оснащен 2 измерительными ячейками для образцов с различными характеристиками внутреннего 
диаметра и вместимостью, которые могут быть гибко выбраны в соответствии с дозировкой и 
характеристиками образца (конструкция из 3 контейнеров для образцов повышает эффективность 
и рентабельность теста).

• Хорошо спроектированные ячейки для образцов и другие держатели тестовых принадлежностей 
удобны для консервации и хранения.

• Уникальная конструкция делает прибор компактным и легким для перемещения/установки его 
одним человеком.   

• Встроенный измерительный компьютер, безопасный и стабильный, 10-дюймовый емкостный 
сенсорный экран, возможность управления планшетом.

Области применения
• Порошковая металлургия: металлический порошок (Mg, Fe, Zr и др.), порошок глинозема и т.д.;
• Аккумуляторная промышленность: графит, обожженный нефтяной кокс;
• Угольная промышленность: сырой уголь, пылевидный уголь и т.д.;
• Строительство: цемент, известь, камень; блочные или вспененные материалы, такие как жесткий 

пенопласт и т.д.;
• Пищевая промышленность: нарезанный хлеб, курица, свинина и т.д.;
• Химическая промышленность: стеклянные шарики, молекулярные сита; стеклянный порошок или 

гранулы; кристаллический порошок или гранулы; нелетучие, неагрессивные жидкости и суспензии и 
т.д.



3

Технические характеристики
IMC PROSURF-G1330
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АНАЛИЗАТОРЫ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОРИСТОСТИ 
IMC PROSURF v series
Общие сведения
Это семейство приборов принцип действия которых основан 
на явлении адсорбции молекул адсорбата (азота, криптона 
аргона и др.) активной поверхностью анализируемого образца 
из газовой фазы, в результате которой наблюдается измене-
ние давления в ячейке с образцом. По изменению давления с 
момента начала заполнения и после наступления равновесия 
(при фиксированной температуре) определяется объем 
поглощенного (адсорбированного) газа. Затем давление 
увеличивают согласно заданной программе эксперимента и 
фиксируют следующее равновесное давление и соответствую-
щее ему количество адсорбированного газа. На основании 
полученных значений строят изотерму адсорбции, которая 
представляет собой зависимость удельной адсорбции газа от 
относительного давления. На основании математической 
обработки данных изотерм адсорбции с применением различ-
ных теорий и моделей рассчитываются значения удельной 
поверхности.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ
Прибор  

Количество  
измерительных ячеек  

BET 
Мезопоры  
(2-500 нм)  

Микропоры  
(0.35-2 нм) 

P/Pо Датчик давления  Вакуумный насос  Станция дегазации  

ProSurf -V 1220 2 ✅ ✅  1x10 -4 3 Бар (2 шт)  Механический   

ProSurf -V 1440 4 ✅ ✅  1x10 -4 3 Бар (4 шт)  Механический   

ProSurf -V 3210 2 ✅ ✅ ✅ 1x10 -7 
3 Бар (1 шт  

1 Торр (1 шт )  
0.1 Торр (1 шт)  

Механический  
Молекулярный  ✅ 

ProSurf -V 3220 2 ✅ ✅ ✅ 1x10 -7 
3 Бар (2 шт)  
1Торр (2 шт)  

0.05 Торр (1 шт)  

Механический  
Молекулярный  

✅ 

EASY-V 3440 4 ✅ ✅ ✅ 1x10 -7 
3 Бар (4 шт)  
1 Торр (4 шт)  

0.05 Торр (2 шт)  

Механический  
Молекулярный  

✅ 

 

Области применения
• Угольная промышленность;
• Химическая промышленность;
• Фармацевтическая промышленность;
• Пищевая промышленность;
• Строительство;

• Экология;
• Порошки и гранулы;
• Аккумуляторы и батарейки;
• Катализаторы;
• Керамика.
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ключевые особенности
IMC PROSURF v series
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АНАЛИЗАТОР АДСОРБЦИИ ГАЗОВ 
IMC PROSURF H series

Общие сведения
Семейство анализаторов высокого давления ProSurf H использует 
для работы волюметрический метод, который заключается в дози-
ровании известного количества газа сорбата в измерительную 
ячейку с анализируемым образцом (например цеолитом, углерод-
ными нанотрубками, минералами, катализаторами, активными 
углями, молекулярными ситами, гидридами и т.п.). Когда в ячейке 
достигается равновесие между образцом и сорбируемым газом 
(водородом, метаном, окисью углерода, азотом, аргоном, крипто-
ном и проч.) прибор автоматически фиксирует детальную информа-
цию о давлениях с помощью программного обеспечения. Эти 
данные используются для расчета количества газа, сорбированно-
го образцом. Процедура автоматически повторяется прибором при 
заданных температуре и интервалах давления до достижения 
максимального заданного значения. В конце по данным каждой из 
точек равновесия, а именно - адсорбированным объемам, равно-
весным давлениям, абсолютным давлениям, строится изотерма.

Используя данные такой изотермы оператор может посчитать дальнейшую информацию, такую как 
приближение изотермы Ленгмюра, кривые скорости адсорбции, кинетические кривые, TPD (темпера-
турно программируемая десорбция), PCT (давление-состав-температура) или PCI (давление-состав-
изотерма) и т.п.,
Кривые PCI и PCT представляют собой один из наиболее информативных вариантов сорбционных 
измерений. Результатом является график равновесной концентрации сорбированного газа в материа-
ле как функция от давления и температуры. 

Анализ сорбции газов становится важным во многих областях науки о материалах, таких как материа-
лы для энергетики, катализаторы для нефтехимической промышленности, фармацевтические препа-
раты и пищевые продукты. В настоящее время во всем мире наблюдается огромный интерес в разра-
ботке новых материалов. Научные исследования газовой сорбции становятся жизненно необходимы-
ми при разработке аккумуляторов водорода и природного газа, а также секвестрации парниковых 
газов.

Области применения
• Материалы для хранения водорода,
• Угли
• Адсорбенты:

◦   Фильтрация воздуха,
◦ Углеродные адсорбенты:

▪ Угольная промышленность,

▪ Производство биогаза,
▪ Электротермическая промышлен-

ность,
▪ Производство цемента,
▪ Водородная промышленность.
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ключевые особенности
IMC PROSURF H series



контактная информация

ООО «Группа Ай-Эм-Си»

Центральный офис:
г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор. 3
тел.: +7 (495) 374-04-01

Представительство в Урало-Сибирском регионе:
г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11, оф. 401, 410 
тел.: +7 (343) 288-07-68, 290-34-30

e-mail: sales@imc-systems.ru
www.imc-systems.ru
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